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Rainureuse

TC-MA 1300

Item No.: 4350730

Ident No.: 11037

Bar Code: 4006825593044

La rainureuse & matériaux TC-MA 1300 est puissante et robuste, elle soutient les bricoleurs ambitieux pour les travaux d'installation du gaz, de I'eau et
de I'électricité. Elle permet d’effectuer avec puissance des coupes et des rainures droites et propres dans les tuiles, les crépis et d'autres matériaux de
construction similaires. La grande poignée assure une utilisation sdre. La poussiére peut étre considérablement réduite grace a un systéeme
d’aspiration qui peut étre enlevé grace a un raccord a baionnette. Un démarrage progressif et une coupe en traction assurent un fonctionnement en
toute sécurité. Le blocage de I'arbre permet un changement rapide des disques. La profondeur de rainure est réglable en continu (8 a 33 mm). La
protection contre la surcharge garantit une longue durée de vie. La livraison comprend 2 disques a tronconner Diamant et un coffret de rangement.

Features & Benefits

- Pour réaliser des coupes et des rainures précises dans la magonnerie

etc...

- Utilisation facile et sire grace a la grande poignée

- Travail avec tres peu de poussiére en cas d'utilisation d'une aspiration

- Systéme d'aspiration des poussiéeres facile a enlever grace a un
verrouillage a baionnette

- Utilisation en toute sécurité grace au démarrage progressif et a la

coupe en traction

- Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques

- Profondeur de coupe réglable en continu pour un travail polyvalent

- Protection contre les surcharges pour une longue durée de vie

- Avec 2 disques a trongonner au diamant pour pouvoir démarrer
immédiatement un projet

- Livrée en coffret pratique de rangement et de transport

Technical Data

- Alimention secteur
- Puissance

- Vitesse de ralenti
- Disque de coupe

- Profondeur de la fraise

- Largeur de la fraise

Logistic Data

- Poids du produit
- Poids brut a l'unité

- Dimension du packaging unitaire
- Unité par carton de suremballage
- Poids brut du carton d'exportation

230V | 50 Hz
1320 W

9000 min~-1

@125 x 822.2 mm
8 - 30 mm

8 - 26 mm

4.85 kg

6.2 kg

390 x 230 x 270 mm
3 Pieces

21 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 710 x 410 x 290 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC)

960 | 1920 | 2241
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