
  

 
               Ponceuse murale 

TE-DW 180 

Numéro article: 4259940 

Numéro de série : 11017 

  Code EAN: 4006825632750 
 

Le système de ponceuse murale Einhell TE-DW 180 est un véritable multi talent pour les travaux de rénovation et de finition. Le variateur électronique 

à 6 vitesses garantit une adaptation à chaque situation. La conception ergonomique et la poignée supplémentaire réglable assurent un travail agréable 

et une prise en main optimale. La tête de ponçage amovible permet le ponçage jusqu’au bord. Le plateau de ponçage interchangeable est conçu pour 

une utilisation adaptée à la surface. La livraison comprend un plateau de ponçage micro auto-agrippant pour les cloisons sèches, une meule diamantée 

pour le béton, le granit, la chape ou la colle pour carrelages, des brosses en acier pour les résidus de papier peint et le béton ainsi que 6 disques de 

ponçage Ø180mm (2*P60/2*P80/2*P120). 

 

Caractéristiques 

- Variateur électronique à 6 vitesses pour une adaptation à chaque situation 

- Travail agréable grâce à une conception ergonomique 

- Poignée supplémentaire réglable pour une prise en main optimale 

- La tête de ponçage amovible permet le ponçage jusqu’au bord 

- Plateau de ponçage interchangeable pour une utilisation adaptée à la surface 

- Avec plateau de ponçage micro auto-agrippant pour les cloisons sèches 

- Avec meule diamantée pour béton, granit, chape, colle pour carrelages etc… 

- Avec brosses en acier pour les résidus de papier peint et le béton 

- Avec 6 disques de ponçage Ø180mm (2*P60/2*P80/2*P120) 

 

Données techniques 

- Alimentation 230-240 V | 50 Hz 

- Puissance 1300 W 

- Régime 800 - 1750 tr/min. 

- Diamètre de l’abrasif 180 mm 

- Longueur du câble 4 m 

 
 

Informations logistiques 

- Poids de produit 4.7 kg 

- Poids brut 5.7 kg 

- Dimensions à l’unité 420 x 260 x 270 mm 

- Conditionnement 2 pièces 

- Poids brut du conditionnement 11.40 kg 

- Dimensions du conditionnement 620 x 315 x 260 mm 

- Quantité containeur (20’’/40’’/40’’HC) 1100 | 2200 | 2480  
 
 
 


