
 

 

 

 

TE-CR 18 Li – Solo 

Radio sans fil Numéro article : 3408015 

                                                                                                                                             Numéro de série : 11015 
 

        Code EAN: 4006825609196 

 
La radio sans fil TE-CR 18 Li – Solo est une radio d’atelier pratique et robuste. Grâce au système de batterie interchangeable, cet appareil peut 

s’utiliser avec les mêmes batteries 18 Volt que tous les autres outils Power X-Change. L’antenne intégrée et le préréglage de 10 stations permettent le 

choix de la station . L’écran LCD haut de gamme affiche la station et l’heure. Le haut-parleur haut de gamme de 90 mm et le boîtier solide en PVC 

assurent un son impeccable. Une prise AUX-In pour raccorder des téléphones portables ou des lecteurs MP3 permet de profiter encore plus de 

bonnes musiques. Livrée avec un câble, mais sans batterie, ni chargeur, en complément de la gamme Power X-Change. 

 

Caractéristiques 
 

- Fait partie de la gamme Power X-Change 

- Préréglage de 10 stations 

- Diamètre du haut-parleur de 90mm 

- Écran LCD haut de gamme avec indication de l’heure 

- Antenne intégrée et prise AUX-In  

- Poignée pratique et possibilité de fixation murale 

- Rangement possible sur l’arrière de l’appareil d’un téléphone portable, lecteur MP3 etc. 

- Avec câble pour téléphone portable, lecteur MP3 etc. 

- Livrée sans batterie, ni chargeur (disponibles séparément) 
 

 

Données techniques 
 

- Batterie                                                      18 V  |  Lithium-Ion 

- Fréquence AM                                          522  -  1620 kHz 

- Fréquence FM                                            87.5  -  108 MHz 

- Préréglage de stations (AM/FM)                10  /  10 
 

 

Informations logistiques 
 

- Poids du produit                                       0.61 kg 

- Poids brut à l’unité                                 0.76 kg 

- Conditionnement                                  4 pièces 

- Poids brut du conditionnement                 3.6 kg 

- Dimensions du conditionnement              295 x 215 x 240 mm 

- Quantité par conteneur (20''/40''/40''HC) 6840 | 13680 | 15200 

 
 
 

 
 

 

 


