
BO3711
Ponceuse vibrante 190 W 

Excellente prise en main

Code EAN : 0088381603294

AVANTAGES PRODUIT
Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces

Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces
de serrage

Semelle à fixation velcro d'abrasifs auto-aggripant disponible en option

Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on
accroît la pression exercée sur la gâchette

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes BO3700 et BO3711 (151780-2)
Adaptateur adhésif / auto-agrippantes (P-01258)
Feuilles rectangulaires abrasives 93x185 mm - 4 + 4 trous - Auto-agrippant (P-31871,
P-31887, P-31893, P-31902, P-35891, P-35900, P-35916, P-35922)
Feuilles rectangulaires abrasives 93x230 mm (P-36136, P-32948, P-36142, P-32954,
P-36158, P-32960, P-36164, P-36170)
Feuilles rectangulaires abrasives 93x230 mm - 4 + 4 trous (P-31837, P-31843, P-31859,
P-31865, P-36011, P-36027, P-36033, P-36049)
Plaques à perforer en métal pour ponceuses vibrantes (192989-7)
Plateau caoutchouc auto-agrippant pour ponceuses vibrantes (194930-6)
Sac à poussière tissu pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924 (166078-4, 166047-5)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 190 W
Puissance nominale débitée  (P2) 70 W

Cadence 
Nombre d'oscillations max. 4000 à 11000 orb/min

Amplitude du mouvement 
Amplitude d'oscillation 2 mm

Dimensions des abrasifs 
Dimensions du patin de ponçage 93 x 185 mm
Dimensions abrasifs standards 93 x 228 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax ponçage (ah) 3,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 72 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 80 dB (A)

Général 
Dimensions (L x l x h) 253 x 92 x 154 mm
Poids net EPTA 1,6 kg
Longueur cordon d'alimentation 2 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 450769-0 Adaptateur pour boîte à poussières

1 X 450770-5 Boîte à poussières

Charbon : 191627-8


