
 

  

 

  

 

 

 

 

GOLDFADEN
Super Anti-gouttes

 

 

   

25_221 180 mm 8 mm 45  mm 12 mm Cousue, tissu replié 0,083

       25_220 180 mm 8 mm 48  mm 12 mm Thermofusion 0,089

27_220

29_220

 

 

250 mm

230 mm

 

 

8 mm

8 mm

 

 

48

48

 

 

mm

mm

 

 

12 mm

12 mm

 

 

Thermofusion

Thermofusion

 

 

0,118

0,109

40_221

85_220

 

 

120 mm

180 mm

 

 

6 mm

8 mm

 

 

30

54

 

 

mm

mm

 

 

12 mm

12 mm

 

 

Thermofusion

Thermofusion

 

 

0,032

0,103

50_220 100 mm 6 mm 17  mm 12 mm Thermofusion 0,014

55_220 150 mm 6 mm 17 mm 12 mm Thermofusion 0,019

60_220 60 mm 6 mm 17  mm 12 mm Thermofusion 0,009 

 
 

    
 

 
 

( )  
Référence Fabrication Poids

kg
 

Monture

 

Longueur fibres

 
Taille

 

Tube

      

    Garniture Utilisation Support Particularité

? Polyamide mèché 12 mm ? Toutes peintures mates et
satinées, phase aqueuse
et solvant

 

  

   

? Surfaces régulières  

? Murs, plafonds, toiles
de verre, gouttelettes

 

? Anti-projection  

? Excellent pouvoir absorbant et 
couvrant  

? Stabilité et redressement des 
fibres  
?Aspect poché serré

 

 

 
CIRET France
11 rue du Cerf
67350 UBERACH - Val de Moder

Tél. : 03 88 07 82 00
Fax : 03 88 07 82 05

Site Internet : 
E-mail : 

www.ciret.fr
info@ciret.fr


	Page 1

