
TECHNOLOGIE

QUALITÉ

SERVICES

Désignation
Pipe extensible 

sans armature métallique
Pipe extensible 

avec armature métallique

Référence 71230000 71260001

Code EAN13 3375539070389 3375537140053
Packaging Film Film

Multiple/Colisage 01/16 01/20

PIPE WC EXTENSIBLE

HOTLINE  02 43 45 03 36

INTERNET www.wirquin.com

Des Techniciens 
à votre service

HOTLINE  02 43 45 03 36

INTERNET www.wirquin.com

Des Techniciens 
à votre service

0 800 009 003N°Vert

Pipe multidirectionnelle 
pour le raccordement de 
WC.

Evacuation murale ou au sol.

Compressible, extensible, 
orientable.

Fixation à la colle PVC.



WIRQUIN PLASTIQUES
11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex FRANCE

DONNÉES TECHNIQUES

PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE

Dépolir la canalisation pour assurer une bonne adhérence de la colle

 Position murale                           Position au sol

Sans armature métallique Avec armature métallique

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES
sans armature métalique avec armature métalique

Dimensions mini  230 - maxi 550 mm mini  260 - maxi 650 mm

Sortie de cuvette de Ø80 à Ø105 mm de Ø80 à Ø105 mm

Raccordement canalisation Ø93/Ø100/Ø110 mm Ø93/Ø100/Ø110 mm

Matériaux
corps : polypropylène corps : élastomère

embout : polypropylène embout : polypropylène

 ASTUCE :
   Graisser ou savonner le joint pour faciliter l’emboitement sur la cuvette.
 Idéale en rénovation, la pipe extensible prend et garde la position souhaitée.
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