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Société ADDAX - 62 route du Coin – 42 400 SAINT CHAMOND 
Tél. : 04 77 31 02 16 –contact@addax-gaz.com – www.addax-gaz.net

Référence ADDAX  : NI3002F/01AD
Gencod : 3700124902507

FICHE TECHNIQUE 
VANNE ¼ DE TOUR BUTANE PROPANE

SACHET :

Matière : PE
Poids  Total : 115  grammes
Dimension : 150 X 200  mm

VANNE  :

Matière : LAITON / PLASTIQUE
Poids : 110 grammes
Dimension  : 6X5X3,5 cm
Origine : France 

Caractéristiques :

Entrée / sortie M20X1,5 Pression entrée :

pression d’utilisation  28 mb butane : 1,53 kg/h
de 0 à 20 bars      37 mb propane : 1,65 kg/h

NORME  :

XP M-88-771

Utilisation :

Lors du montage du robinet, respecter obligatoirement le sens du passage du gaz indiqué par une flèche gravée sur 
le corps
Pour l’interruption du passage du gaz, tourner la manette d’1/4 de tour dans le sens des aiguilles d’une montre, 
pour l’ouverture, tourner la manette d’un ¼ de tour dans le sens opposé aux aiguilles d’un montre
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