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Société ADDAX - 62 route du Coin – 42 400 SAINT CHAMOND 
Tél. : 04 77 31 02 16 –contact@addax-gaz.com – www.addax-gaz.net

Référence ADDAX  : NI3002F/02AD
Gencod : 3700124902514

FICHE TECHNIQUE 
Robinet Obturateur Automatique Intégré (R.O.A.I.)

Gaz Naturel

SACHET :

Matière : PE
Poids  Total : 167 grammes
Dimension : 150 X 200 mm

ROBINET PLATIQUE  :

Matière : LAITON  
Poids : 162 grammes
Dimension  : 6X5X5 cm
Origine : France 

Caractéristiques :

Entrée / sortie G1/2

NORME  :

XP E 29-140

Utilisation :

Ce robinet de sécurité Gaz à Obturateur Automatique intégré est destiné à l’installation en bâtiment pour 
l’alimentation en gaz d’appareils de cuisson domestiques, il doit être systématiquement raccordé aux 
appareils par un tuyau flexible à embouts mécaniques vissés
Ce robinet est muni d’un obturateur de sécurité interrompant automatique le passage du gaz en cas de 
débranchement ou de sectionnement du tuyau flexible
Le robinet ne peut être utilisé que sur une installation de gaz distribué par réseau gaz naturel, gaz de ville.
Le robinet de sécurité doit être monté en respect du sens du passage du gaz, celui-ci est indiqué par une 
flèche gravée sur le corps

mailto:–contact@addax-gaz.com

