
Meuleuse angulaire sans fil
GWS 18V-125 solo Professional
Référence 0 601 93A 307
Code EAN 3165140726382

Les avantages pour l’utilisateur :

 Puissance équivalente à une meuleuse filaire de 800 W grâce à son 
moteur haute performance à 4 pôles
 Grande légèreté (2,3 kg) et carter compact permettant des travaux en 
hauteur et dans les endroits difficiles d’accès
 Compatibilité totale avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V 
de Bosch Professional

Voltage [V] 18

Disque à ébarber / à 
tronçonner, Ø

[MM] 125

Plateau de ponçage 
souple, Ø [mm] 125

Dimensions de 
l’emballage (longueur x 
largeur x hauteur)

[mm] 160 x 370 x 100

Régime à vide [tr/min] 11000
Emballage Carton
Poids EPTA [kg] 2,3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capot de protection 1 619 P06 548
Poignée supplémentaire 1 602 025 024

ACCESSOIRES FOURNIS


Feuil1

		

		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0 601 93A 307

		Poids		35 kg				Code EAN		3165140726382
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Tabelle1

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Voltage		[V]		18

		Disque à ébarber / à tronçonner, Ø		[MM]		125

		Plateau de ponçage souple, Ø		[mm]		125

		Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur)		[mm]		160 x 370 x 100

		Régime à vide		[tr/min]		11000

		Emballage				Carton

		Poids EPTA		[kg]		2,3
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Feuil1

		

		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		ACCESSOIRES FOURNIS

		Capot de protection		1 619 P06 548

		Poignée supplémentaire		1,602,025,024
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Feuil3
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Power Tools 

Batterie sans-fil Lithium-Ion 

18 volts - 5,0Ah Professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des professionnels, par des professionnels 

Référence 1 600 A00 2U5

Code EAN 3 165 140 791 649

Tension de la batterie [V] 18

Capacité de la batterie [Ah] 5,0

Poids batterie [Kg] 0,600

Dimension batt. [mm] 155*74*56

Emballage bte carton

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dim. Emballage 140 * 90 * 70 mm

Nouveau ! Batterie Lithium-

Ion 5,0 Ah équipée : du 

système de gestion de la 

température COOL PACK, de 

protection ECP et d’un témoin 

de charge 

Robustesse : résiste à une chute de 3 mètres 

Longévité inégalée : 

Grâce au système COOLpack de Bosch, la 

température des cellules est parfaitement maitrisée 

Compacité et légèreté : la 

plus petite des batteries 

5,0Ah et la plus légère des 

batteries du marché 

Autonomie record : jusqu’à 70% 

d’autonomie en plus (pour la GSR 18 

V-LI) par rapport aux batteries 3,0Ah 

USP 

USP 

USP 

Temps de charge 

rapide : 45min 

Batterie 18 volts 5,0Ah 

Système de batterie 

interchangeable :  

Compatibilité 1,3Ah / 1,5Ah / 2,6Ah 

/ 3,0Ah et 4,0Ah 

USP 
Nouveau ! Garantie étendue à 2 ans 

pour les batteries et chargeurs Li-Ion 
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Power Tools 

Scie circulaire sans fil GKS 18 V-LI Professional 

 

 

Coffret 2 610 956 402
Chargeur AL 1860 CV 2 607 225 322
2 batteries 2.6Ah 18 V Li-Ion 2 607 336 092

Accessoires fournis

 

 

 

 

 

 
Pour des professionnels, par des professionnels 

Référence 0 601 66H 002
Code EAN 3 165 140 508 926

Tension de la batterie V 18
Capacité de la batterie Ah 2,6
Technologie de la batterie Li-Ion
Régime à vide tr/min 0-3900
Diamètre de la lame mm 165
Capacité de coupe à 90°/45° mm 52/40
Poids (avec batterie) Kg 4,1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Atouts : 
 Système de protection électronique du moteur (EMP) :  
     protège le moteur en cas de blocage de la lame 
 Technologie Lithium-Ion Premium Bosch :  possibilité  
     de travailler deux fois plus longtemps que sa principale  
     concurrente 
 Dispositif ECP : évite les phénomènes de surchauffe,  
     surcharge, de décharge totale et accroît  
     considérablement la durée de vie de l’outil 

Dim. Emballage 570 x 400 x 250 mm 

Embase robuste 
en aluminium 

Protection électronique 
du moteur (EMP) 

Adaptateur pour 
rail de guidage 

Batterie Lithium 
Premium Bosch 
avec ECP 

Capot de 
protection en 
aluminium 

https://www.bosch-pt.com/boptbdb/Object.jsp;jsessionid=7B5D3CA45D2C09DA33E5B5846BEFF9D0.s036?language=en-GB&obj_id=7427&view=zoom�
https://www.bosch-pt.com/boptbdb/Object.jsp;jsessionid=D5C012E59D961B6DB6DB79A3A003C19C.s036?obj_id=64904&view=zoom�


Lampe sans fil

GLI 18V-1900 Solo Professional

Les avantages pour l’utilisateur :

- Efficace peu importe le moment de la journée : outil sans-fil

avec une parfaite illumination et une grande puissance de 1900

lumens

- Outil robuste avec une fixation possible sur trépied pour travailler

dans toutes conditions

Référence 0601446400

Code EAN 3165140645416

Outil robuste

Cadre solide pour une bonne

prise en main et une grande

solidité sur les chantiers

LED

LED de haute qualitée offrant

jusqu’à 1900 lumens de luminosité

pour un excellent éclairage

Socle inclinable  

Pour ajuster la lumière jusqu’à l’angle de 

120° et dans 5 positions différentes

Interrupteur on/off

Fixation sur trépied

Compatible avec des trépieds

standards

Tension de la batterie [V] 14,4 / 18

Luminosité maximale [lm] 1900

Temps d'utilisation [min/ah]
80min/ah pour 14,4V

100min/ah pour 18V

Poids (EPTA) [kg] 1,8

Emballage Carton

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Découpeur-ponceur sans fil

GOP 18V-28 Solo Professional

Les avantages pour l’utilisateur :

- Performance : progression rapide du travail avec la

puissance d’un outil filaire

- Simple et rapide à utiliser grâce au système de

changement rapide et sans-outil des accessoires grâce au

SDS-Snap In

- Outil Starlock Plus : Compatible avec large gamme

d’accessoires Starlock et Starlock Plus pour tous types

d’applications

Référence 06018B6001

Code EAN 3165140842587

Lumière LED

Amplitude d’oscillation 

- 2 x 1,4° (2,8°)

Empreinte en étoile

- Système d’accroche pour

une transmission optimale du

couple machine/accessoire

Variateur de vitesse

- 8000-20000 osc/min

SDS Snap-In

- Nouveau système de fixation pour un 

changement d’accessoire sans outil en un 

simple clic

Poignée softgrip

- Prise en main optimale et 

usage confortable pour un 

travail précis

Moteur sans charbon

Tension de la batterie [V] 18

Amplitude d'oscillation [°] 2,8 (2x1,4)

Oscillation [osc/min] 8000-20000

Changement d'accessoire SDS Snap-In

Circonférence poignée [mm] 193

Longueur de l'outil [mm] 312

Poids (EPTA) [Kg] 1,6

Emballage Coffret L-Boxx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coffret L-BOXX 136 1600A001RR

1 lame Starlock Plus PAIZ 32 APB 2608662558

ACCESSOIRES FOURNIS



Scie sabre sans-fil
GSA 18 V-LI Solo Professional
Référence 0 601 64J 007

Code EAN 3165140625289

Coffret L-Boxx 238 2.608.438.693

Insert L-Boxx 6.082.850.4HA

ACCESSOIRES FOURNIS

Tension de la batt. [V] 18

Régime à vide [crses/min] 0-2400 / 2700

Longueur de course [mm] 28

Emballage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

coffret L-Boxx

Les avantages pour l’utilisateur :

➔ Gamme Robustseries : plus puissante ; idéale pour les 

travaux difficiles. Plus robuste : protection ECP des batteries + 

protection EMP du moteur

➔Technologie Lithium-Ion Premium Bosch et grande capacité 

de coupe : possibilité de travailler deux fois plus longtemps que 

sa principale concurrente

2 vitesses : permet d’adapter la 

vitesse selon les applications 

(bois ou métal)

Changement de lame SDS : 

possibilité de mettre la lame 

dans les deux sens. Permet de 

changer de lame rapidement et 

évite les accidents avec des 

lames brûlantes ou cassées

Large interrupteur et 

variateur électronique

Batterie Lithium-Ion 5,0 Ah équipée : du système 

de gestion de la température COOL PACK, de 

protection ECP et d’un témoin de charge Système de batterie 

interchangeable : 

Compatibilité 1,3Ah / 1,5Ah / 2,6Ah 

/ 3,0Ah / 4,0Ah / 5,0Ah et 6,0Ah

dB(A) 87

m/s² 27,5



Perceuse-Visseuse à Percussion sans-fil (connectable)
GSB 18V-60 C SOLO 

Avantages utilisateurs

• Haute qualité et résistance: Mandrin en métal et 
moteur sans charbon.

• Plus compacte et plus ergonomique: La plus petite 
longueur de tête de sa catégorie et une nouvelle 
forme de poignée.

• Connectée: Contrôlez et personnalisez votre outil 
en modifiant les réglages électroniques tels que le 
KickBack Control, la précision de débrayage, 
l’éclairage, le verrouillage de l’outil et soyez informé 
en temps réel de l’état de performance de votre 
outil – Tout cela grâce à l’application Toolbox
téléchargeable gratuitement sur votre smartphone.

Mandrin métallique de 13 
mm :
Pour une très grand 
robustesse

Débrayage de précision :
pour un vissage en précision, 
une réduction de l’usure et 
une durée de vie plus longue 
des embouts

LED de couleur :
Eclaire la zone de travail et 
permet de signaler l’arrêt 
de l’outil par le système Kick 
Back Control ou bien en cas 
de surchauffe.

Moteur EC sans Charbon
Pour une durée de vie plus 
longue et une efficacité 
accrue

N°visuel =240857

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Tension de la batterie [V] 18

Régime à vide [tr/min] 0-600/1900

Autonomie [Ah]
Couple max. (Nm) 60/31

Diamètre max des vis (mm) 10

Poids sans batterie [kg] 1,9

Fréquence de frappe maxi 
[cps/min] 28 500

Diamètre max de perçage
bois/acier/béton (mm) 38/13/13

Plage de serrage du mandrin 
(mm)                             1,5 - 13

Emballage Carton

Référence 06019G1102

Code EAN 3165140867214

Poids brut / net 1,792kg  /1,792 kg
Dimension de l’emballage 360 x 446 x 155 

Nombre d’outils par palette pcs

Poids par palette brut / net  
Pays d’origine / Code douanier Malaisie/ 84672920 

KickBack Control : 
Arrêt de l’outil en cas de 
blocage soudain

CARTON SOLO

Module connectivité      
GCY 30-4
Pour une gestion 
personnalisée des 
paramètres de votre outil.
Version livrée avec          
GCY 30-4



Poignée champignon 

SoftGrip pour un travail plus 

facile même à l’envers 200 mm  de 

circonférence !

Scie sauteuse sans-fil
GST 18 V-LI S solo Professional

Référence 06015A5101

Code EAN 3165140786942

Les avantages pour l’utilisateur :

➔ Nouvelle poignée « champignon » pour un travail optimal même 

pour des coupes retournées

➔ Prise en main parfaite grâce à la compacité et au design de 

l’outil, pour un meilleur contrôle

Fonction soufflerie et 

LED (permanente) 

pour un travail 

confortable

Système de 

changement de 

lame SDS 1 main

Frein qui permet à la 

lame de s’arrêter dès 

l’arrêt du moteur

Voltage [V] 18

Autonomie [Ah] (-)

Profondeur de coupe 

dans le bois
[mm] 120

Hauteur de la course [mm] 23

Régime à vide [tr/min] 2700

Emballage Coffret L-Boxx

Poids EPTA [kg] 2,4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coffret L-Boxx 2.608.438.692

1 calage L-BOXX 1.600.A00.3NH

Jeu de 3 lames T308BP - T144DP - T244D

ACCESSOIRES FOURNIS

Mouvement pendulaire 4 positions

Technologie ECP et EMP pour 

une durée de vie améliorée

Variateur de vitesse

dB(A)

Bois m/s² 7,5

Acier m/s² 8

83


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 1

