) BOSCH
Fiche de données produit Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour I'artisanat et I'industrie

Scie sauteuse

GSTO90 E

Scie sauteuse fiable a poignée champignon pour
performances d'entrée de gamme

Les caractéristiques les plus importantes

Pulssance absorbée nominale 650W

Profondeur de coupe dans le bols 90 mm

Profondeur de coupe dans I'aluminium 20 mm
Référence 0 601 58G 000

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques technigues

Caractéristiques techniques

Pulssance absorbée nominale 650 W Capacité de coupe dans les aciers non 10 mm
Nombre de courses & vide 500 - 3.100 ales
courses/min
Polds 23kg . .
p— .sm INformations sur les bruits et
Dimensions de I'outil (largeur) 79 mm V| b rat| On S
Dimensions de l'outil {longueur) 332 mm
Dimensions de "outil (hauteur) 187 mm Sdage du bois
Dimensions de I'emballage (longueur x 300 x 350 x 110 mm Silour i Sission Vitesiie Sk 8.5 mfs’
largeur x hauteur) Incertitude K 1,5 m/s?
Tenslon, électrique 230V Sciage de téle en métal
'Valeurs totales des vibrations (Sciage du bois)  valeur d'émission vibratoire ah 8,5 m/s?
' Incertitude K 1,5 m/s?
Valeur d'émission vibratoire ah 8,5m/s?
Incertitude K 1,5m/s?
'Valeurs totales des vibrations (Sciage de téle
en métal)'
Valeur d'émission vibratoire ah 8,5m/s?
Incertitude K 1,5 m/s?

Profondeur de coupe

Profondeur de coupe dans le bols S0 mm
Profondeur de coupe dans I"aluminium 20 mm
Avantages :
®  Qualité constante jour aprés jour, méme pour les coupes 500~ X
2 2
par en-dessous grace a la poignée champignon 3100 R
m Changement de lame facile et sans clé grice au systéme ko ——

SDS Bosch
®  Moteur fiable de 650 W pour une progression de travail
rapide



