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POSTE À SOUDER À L'ARC

VIP MULTI 200

LES PLUS PRODUITS

 � Intensité de soudage MMA/MIG/TIG : 20-200A
 � Pour électrodes jusqu’à 5 mm
 � Pour fil :  SG2 Ø 0,8 - 1,0 mm

INOX Ø 0,8 - 1,0 mm
ALU Ø 0,8 - 1,0 mm 

FLUX Ø 0,8 - 0,9 mm
 � Puissance absorbée : à 60% 8,8Kva
 � Facteur de marche :

Normal à 20°C : 
CE en60974-1 à 40°C :

60% à 200A
30% à 200A

 � Tension à vide : 13V/87V
 � Tension d’alimentation 230V/50Hz
 � Classe de protection IP21S
 � Compatible générateur : 15 kVA

460296 

Machine polyvalente idéale pour les 
travaux et les chantiers :

 � Soudage : acier / fonte / inox 

 � Ferronnerie 

 � Serrurerie, tôlerie

 � Réparation de pièces métalliques

 � Référence 460296  

 � Gencode 3283494602968

 � Poids brut 19,5 Kg

 � Carton 630 x 240 x 435 mm

 � Palettisation 20 pièces

 � Garantie 2 ans

 � Fabrication Italie

PINCE DE MASSE

BROSSE MARTEAU
MASQUE DE 
SOUDURE CE

PINCE PORTE  
ÉLECTRODE

TORCHE MIG

 J Poste à souder multiprocédés 4en1 : 
 F MMA (électrodes)
 F MIG GAZ (fil plein)
 F MIG NO GAZ (fil fouré)
 F TIG (avec fonction TIG LIFT)

 J Technologie inverter : compact et transportable
 F Anti-stick : plus de collage
 F ARCFORCE : modulation du courant
 F HOTSTART : amorçage facile

 J Large écran de contrôle digital

 J Puissant (200A) et performant : cycle de marche de 60% 
à 200A

 J Protection thermostatique contre les surchauffes 

 J Packaging quadri qualitatif


