
Fiche technique du produit
Caractéristiques

S520662
Odace, sortie de câble Blanc, à vis, 6 à 12 mm2

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme de produits Odace
Fonction produit Sortie de câble
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Application spécifique du produit Fil pilote pour chauffage électrique
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot Lot de 5

Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Montage du système d'installation Pose encastrée
Courant assigné d'emploi 16 A
Mode de fixation Par vis
Couleur White (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Raccordement Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres 2
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)

1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)

Diamètre extérieur du câble 6…12 mm
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate

PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm
Profondeur d'encastrement 11,7 mm

C
la

us
e 

de
 n

on
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

: C
et

te
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

n'
es

t p
as

 d
es

tin
ée

 à
 re

m
pl

ac
er

 n
i n

e 
pe

ut
 s

er
vi

r à
 d

ét
er

m
in

er
 l'a

dé
qu

at
io

n 
ou

 la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
ad

re
 d

'u
ne

 a
pp

lic
at

io
n 

sp
éc

ifi
qu

e

 

4 déc. 2020

1



Résistance aux agents chimiques Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de fonctionnement 5…35 °C
Normes UTE C 61-392

EN 60669-1
Certifications du produit LCIE: NF 603415A

NF
Tenue aux choc IK IK04
Degré de protection IP IP2xC
Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 36 g
Hauteur de l'emballage 1 4,4 cm
Largeur de l'emballage 1 7,2 cm
Longueur de l'emballage 1 7,2 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=42827249&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=42827249&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=42827249&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=42827249&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121011EN

