
Visseuse à chocs sans-fil
GDR 18 V-LI Solo Professional

Eclairage par LED 

blanche

Clip de ceinture

Tête en gomme pour 

protéger les matériaux

Les avantages pour l’utilisateur :

 Gamme Robustseries : 

Plus puissante idéale pour les travaux difficiles.! Nouveau moteur avec 

records de puissance : jusqu’à 160 Nm de couple de serrage !

 Grâce aux nouvelles batteries, gagnez en autonomie pour le même 

poids ! Dispositif ECP : régule la sollicitation de la batterie en fonction  

de la charge (évite ainsi les surchauffes, surcharges et  décharges 

totales)

Coffret L-BOXX 136 1600A001RR

ACCESSOIRES FOURNIS

Tension de la batterie [V] 18

Porte-outils 1/4" creux

Régime à vide tr/min 0 - 2800

Fréquence de frappe cps/min 0 - 3200

Couple max. Nm 160

Filetage du boulon M 6 - M 14

Poids (EPTA) [kg] 1,7

Emballage L-BOXX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence 06019A130C

Code EAN 3165140625319

Accès facile aux charbons

Zones antidérapantes pour 

éviter à l’outil de déraper

Dim. Emballage 360  x 230 x 150 mm


