
Rallonge électrique avec fiche et prolongateur 
3P+T 16 A/415 V, 2 m H07RN-F 4G2,5
Utilisation en intérieur et en extérieur.
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Référence 1132931
Code-barre 3281851329312

DESCRIPTION

 ■ 1 fiche 3P+N+T 16 A/415 V~.
 ■ 1 prolongateur 3P+T 16 A/415 V~ avec clapet à fermeture automatique.
 ■ Puissance maximale sous 415 V~ : 1100 W.

 ■ Branchement vers le réseau électrique CEE.
 ■ Idéal pour milieu industriel, agricole et agro-alimentaire, sur chantier, 

bâtiments et travaux publics, secteur maritime.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble Néoprène
Longueur de câble 2 m
Type de câble H07RN-F 4G2,5
Couleur du câble noir

Raccordement Prolongateur CEE/Fiche CEE
Type de fiche autre
Type de prise de courant/ Prolongateur autre
Indice de protection (IP) IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC 1
Poids du produit (sans emballage) 0.84 kg
Dimensions LxlxH (sans emballage) 23 cm x 21 cm x 8,5 cm

Poids du produit (emballage fourni) 0.84 kg
Dimensions LxlxH (emballage compris) 23 cm x 21 cm x 8,5 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT
Rallonge électrique CEE tétrapolaire/tripolaire


