
Fiche produit
Caractéristiques

VDIB17725U01
LexCom Home - Prise RJ45 S-One - cat5e
UTP non blindée

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme Actassi
Type de produit ou équipement Prise réseau RJ45
Présentation du produit Conception monobloc
Nuance de la couleur Wire organizer: green (ABS + PC)

 Connector: dark grey (ABS + PC)
Code couleur 568 A/B
Type d'emballage Sachet individuel
Quantité du lot Lot de 1

Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 1.5 A at 25 °C
Tension admissible 1000 V AC/DC peak, between contacts
Résistance de contact 20 MOhm
Résistance d'isolement Initial insulation resistance: >= 500 MOhm at 100 V DC
Jauge AWG AWG 24...AWG 23
Durée de vie mécanique 750 Cycles
Atténuation du couplage >= 35 dB at 30…100 MHz

 >= 75 - 20 x log(f) dB at 100…1000 MHz
Nombre de broches 8 pins of copper alloy and gold plated conforming to IEC 60603-7
Force de traction 50 N during 60 s
Affaiblissement de conversion >= 50 dB

 >= 68 - 20 x log(f) dB at 1…100000 kHz
Type d'outil Sans outil
Diamètre extérieur du câble 0,9…1,4 Mm
Type de blindage du câble UTP
Catégorie de réseau de communication 5e
Type de réseau de communication 1000BASE-T
Protocole de communication VoIP (Voice IP)

 PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Fréquence de transmission 0…100 MHz
Type d’espace S-One
Hauteur 28 Mm
Longueur 33 Mm
Largeur 18 Mm
Région cible Europe

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

27 août 2021
1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Environnement
Température de fonctionnement -40…70 °C
Tenue climatique 40/070/21 (21 days)
Tenue à la flamme UL94-V0
Normes ANSI/TIA-568-C.2

 IEC 60603-7-2
 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
 UL 1863

Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 9 G
Hauteur de l'emballage 1 3 Cm
Largeur de l'emballage 1 2 Cm
Longueur de l'emballage 1 4 Cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 149 G
Hauteur de l'emballage 2 6,5 Cm
Largeur de l'emballage 2 13 Cm
Longueur de l'emballage 2 18,5 Cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 320
Poids de l'emballage 3 5,518 Kg
Hauteur de l'emballage 3 30 Cm
Largeur de l'emballage 3 40 Cm
Longueur de l'emballage 3 60 Cm

Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclara-

tion RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

Product Life Status : Commercialisé
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=42760347&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=42760347&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=42760347&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=42760347&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=42760347&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110120EN

