
 

   
 

 

 

 

 

   

 

 

ROTANYL 14
Texturé Court

 
 

 

   
 

25_111 180 mm 8 mm 45 mm 14 mm  Cousue, tissu replié  0,096  

25_110 180 mm 8 mm 48 mm 14 mm Thermofusion 0,091

27_110

 

250 mm

 

8 mm

 

48

 

mm

 

14 mm

 

Thermofusion

 

0,118

 

40_111 120 mm 6 mm 30 mm 14 mm  Thermofusion  0,036  

50_110 100 mm 6 mm 17 mm 14 mm  Thermofusion  0,016  

55_110 150 mm 6 mm 17 mm 14 mm Thermofusion 0,020

29_110 230 mm 8 mm 48 mm 14 mm Thermofusion 0,115

02_50_110 500 mm 8 mm 48 mm 14 mm Thermofusion 0,187
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Référence Fabrication Poids

kg
 

Monture

 

Longueur fibres

 
Taille

 

Tube

 
   

 
CIRET France
11 rue du Cerf
67350 UBERACH - Val de Moder

Tél. : 03 88 07 82 00
Fax : 03 88 07 82 05

Site Internet : 
E-mail : 

www.ciret.fr
info@ciret.fr

?Polyamide texturé 14 mm ? Peintures en phase aqueuse 
à forte viscosité 

? Mates et satinées 

? Egalement recommandé pour 
peintures sols bi-composantes
époxydiques et colles 

? Surfaces régulières  

? Murs, plafonds, sols  

? Excellente charge de peinture

? Haut pouvoir couvrant  

? Pas de perte de fibres  

? Aspect pommelé  

    Garniture Utilisation Support Particularité
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