Thermostat Plieger Montreal (ET18LCD)

Lieu d'installation :

Le thermostat est destiné uniquement & un usage 4 l'intérieur de la maison. 11 doit
¢tre fixé sur un mur intéricur d environ 1,5 m. au-dessus du sol dans un endroit ol
il est directement influencé par les changements de la température générale de la
piéce et ol I'sir peut circuler librement. Ne fixez pas le thermostat sur des
surfaces chaudes (par ex. TV, radiateur, frigo) ou dans une salle de bains. Ne
I'exposez pas au rayonnement direct du soleil, & un air extrémement see, au
rayonnement d'un appareil ou d des gouttes d'eau et des éclaboussures,

Consignes d'installation ;

1) Fixation du thermostat :

«veillez & ce que la surface soit plane

- placez les cibles dans 'ouverture prés du bloc de raccordement

« fixez 2 chevilles dans les trous forés dans le mur

« fixez le thermostat & I'aide de 2 longues vis dans les 2 orifices de montage

2) Raccordements électriques :
« branchez les cibles corrects sur le bloc de raccordement comme indiqué i I'arriére
du thermostat. 11y a 3 bornes de raccordement dans le thermostat avec indication
NO/NC et COM. Branchez le fil face (L-brun) au raccordement COM.
Branchez le fil nul (N-bleu) au raccordement NO.

cun fil n'est branché sur le raccordement NC, laissez cette ouverture inutilisée

acement ou remplacement des piles :
“Avertissement : déconnectez tous les appareils électronigues et coupez le courant
du thermostat avant de remplacer les piles. Utilisez des piles alcalines pour le
remplacement. Ne jetez pas les piles usées dans vos déchets ménagers, Consultez
les consignes locales d'évacuation correcte des déchets. Les piles ne sont pas
comprises dans I'emballage.

4) Sélection d'un distributeur :
« distributeur pour chauffage/refroidissement : lorsque le distributeur est branché
« sur le chauffage, la fonction « chauffer » est sélectionnée.

§) Réglages de température :

« sélectionnez la température souhaitée & I'side des boutons 4 ou ¥

«aprés § secondes, la température ambiante s'affiche & nouveau sur I'écran et le
symbole A disparait

L Montreal

Entretien :

Avertissement : coupez le courant avant I'entretien du

personnel formé i cette fin,

thermostat, Nous recommandons de faire faire 'entretien par un

Donndes techniques :

Plage de température : Aréglerentre $°C et 35°C
Différentiel : environ 0,5 °C
Alimentation : 2piles AAA

Fréquence : 50/60 Hz

Puissance : 24, 250VCAS(3.5A
Capteur : thermistor NTC (4 coefficient de température négative)
Reéglage électronique action type 2.B
Constante de temps environ 2 min.
Raccordements : cible 2 mm*
Température de fonctionnement : 0°C & 45°C compris
Température de stockage : <10°C 4 55°C compris

Garantic : une garantie de 2 ans s'applique dés la date d'achat, Le ticket de caisse sert
de preuve de garantie et doit étre présenté sur demande pour prétendre A la garantie
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