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POSTE À SOUDER À L'ARC

Semi Automatic Mig No Gaz

LES PLUS PRODUITS

 J Poste à souder MIG NO GAZ pour fil 
fourré

 J Compact et transportable

 J Vitesse de fil réglé automatiquement en 
fonction de l’intensité de soudage

 J 2 intensité de soudage 35A (tolle fine 
1mm) et 95A (tole épaisse 4mm)

 J Packaging quadri qualitatif

 � Intensité de soudage : 35-95A 
130 PEAK

 � Pour fil fourré (bobine Ø  100mm)  Ø0,8 à 0,9mm

 � Puissance absorbée : à 60% 2,8Kva

 � Facteur de marche :
CE en60974-1 à 40°C : 6% à 95A

 � Tension à vide : 18/25V

 � Tension d’alimentation 230V/50Hz

 � Classe de protection IP21S

 � Compatible générateur : 4,5 Kw

460216

Idéal soudure à l’extérieur :

 � Charpentes métalliques

 � Ferronnerie 

 � Serrurerie

 � Tôlerie

 � Réparation de pièces métalliques

 � Référence 460216 

 � Gencode 3283494602166

 � Poids brut 13,9 Kg

 � Carton 370 x 331 x 225 mm

 � Palettisation 50 pièces

 � Garantie 2 ans

 � Fabrication Italie
PINCE DE MASSE

MASQUE DE 
SOUDURE CE TORCHE MIG


