
1

Header of section 

Department  | 05/08/2009 | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, 
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Power Tools

Meuleuse angulaire
GWS 12V-76 Click&Go L-BOXX Professional

Pour des professionnels, par des professionnels

ATOUTS : 
Parfaite prise en main 
 Pour réaliser des coupes rapides 
Progression de travail rapide
 Puissant moteur sans charbon pour une grande productivité
Usage Multi-matériaux
 Outil polyvalent destiné à une large gamme de matériaux et 

applications 

Progression rapide du travail

Outil ergonomique 

Changement de position du capot sans outil
- Tourner simplement le capot dans la position souhaitée

Temps de freinage rapide
- Arrêt du disque en moins d’1 seconde 

(dépend du poids de l’accessoire)

- Puissant moteur sans charbon
- Coupe rapide

- Prise en main optimale
- Maniable dans les endroits exigus 

Nouveau système 
de blocage de broche
- Pas besoin de maintenir le bouton

+

+

Usage multi-matériaux
- Un outil – diverses applications

+

1ère GWS 12V sur le 
marché professionnel !

Système de batteries interchangeable : 
permet à l’artisan de choisir entre autonomie et légèreté.
Compatibilité 1,3Ah / 1,5Ah / 2,0Ah / 4,0Ah

Voltage [V] 12
Régime à vide [tr/min] 19500
Capacités de coupe [mm] 16
ø disque / ø alésage [mm] 76 / 10
Filetage M5
Circonférence poignée [mm] 160
Changement de disque Clé Allen
Poids (EPTA) [Kg] 0,7
Emballage Coffret L-Boxx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1 coffret L-BOXX 102 1600A001RP
1/2 calage pour GWS 1600A00F0F
1 disque Carbide
Speed for MultiConstruction 2608623011

2 disques Métal 
Expert For Inox 2608601520

ACCESSOIRES FOURNIS

Référence 06019F2003
Code EAN 3 165 140 843 591

https://www.bosch-pt.com/boptbdb/Object.jsp;jsessionid=7B5D3CA45D2C09DA33E5B5846BEFF9D0.s036?language=en-GB&obj_id=7427&view=zoom
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Voltage		[V]		12

		Régime à vide		[tr/min]		19500

		Capacités de coupe		[mm]		16

		ø disque / ø alésage		[mm]		76 / 10

		Filetage				M5

		Circonférence poignée		[mm]		160

		Changement de disque				Clé Allen

		Poids (EPTA)		[Kg]		0.7

		Emballage				Coffret L-Boxx
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		ACCESSOIRES FOURNIS

		1 coffret L-BOXX 102		1600A001RP

		1/2 calage pour GWS		1600A00F0F

		1 disque Carbide
Speed for MultiConstruction		2608623011

		2 disques Métal 
Expert For Inox		2608601520
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		06019F2003

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		3,165,140,843,591

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Composition

		Collecteur Microfiltre

		2 abrasifs

		1 gabarit de perçage		2,608,190,016
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