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Pulvérisateur à pression préalable, 8 L  868593

Conseils pour une utilisation optimale :

Pulvérisateurs

• Toujours tester avec de l’eau et toujours nettoyer après utilisation

• Tous les raccords doivent être vérifiés et serrés avant  
chaque utilisation

Le pulvérisateur 8 L à pression préalable Silverline est idéal pour la pulvérisation d’eau 
et de produits à base d’eau, notamment les pesticides, les herbicides, les insecticides, 
les fongicides et les engrais, dans les jardins et autres.

Fourni avec un 
pack de joints  
et de rondelles 

• Poignée ergonomique en D pour 
faciliter le transport, le pompage et 
la montée en pression

• Mécanisme de déclenchement 
verrouillable en option pour un 
mode de pulvérisation continue

• Le diamètre du trou supérieur 
d’environ 40 mm facilite le 
remplissage, le mélange et le 
nettoyage

• Pour plus de sécurité, la soupape 
de sécurité intégrée se déclenche 
lorsque la pression maximale de 3 
bars est atteinte

• Récipient translucide et indicateurs 
de niveau noirs faciles à lire pour un 
mélange chimique précis

• La sangle d’épaule permet un 
transport facile

• Tuyau longue portée de 1 250 mm 
et lance de 570 mm avec buse 
réglable pour les niveaux élevés et 
les zones difficiles à atteindre


