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BLANCHON GROUP
DECAPANT BATIMENT 10' GELIFIE

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : DECAPANT BATIMENT 10' GELIFIE
UFI: 2S49-R4W1-700S-UE4G

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la s@ance ou du mélange et utilisations déconseillées
DECAPANT

1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : BLANCHON GROUP.
Adresse : 50, 8éme rue.69800.SAINT PRIEST.FRANCE.
Téléphone : 00.33.4.72.89.06.06. Fax: .
fds@blanchon.com
http://mww.blanchon.com
1.4. Numéro d’'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 595
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.aestantipoison.net.

Autres numéros d'appel d'urgence
Centre Antipoisons / Antigifcentrum (BRUXELLES) TEIO70 245 245

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Liquide inflammable, Catégorie 2 (Flam. Lig. 2, 532
L'exposition répétée peut provoquer dessechemegeémures de la peau (EUH066).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Darr318).
Toxicité pour certains organes cibles (Expositiaique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336).
Ce mélange ne présente pas de danger pour I'engir@nt. Aucune atteinte & I'environnement n'eshwerou prévisible dans les conditions normales
d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage

Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

® SO

GHS02 GHSO05 GHSO07

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 211-463-5 1,3-DIOXOLANE

606-002-00-3 BUTANONE

607-025-00-1 ACETATE DE N-BUTYLE

607-022-00-5 ACETATE D'ETHYLE

Mentions de danger et informations additionnellgsles dangers :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséeheou gercures de la peau.
Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardespisition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
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Conseils de prudence - Prévention :

P210

P271

Tenir a I'écart de la chaleur, des surfacesdgs des étincelles, des flammes nues et dedatre source
d'inflammation. Ne pas fumer.

Utiliser seulement en plein air ou dans un@hbren ventilé.

Conseils de prudence - Intervention :

P310

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ounédecin.

Conseils de prudence - Stockage :

P405

Garder sous clef.

Conseils de prudence - Elimination :

P501
Autres informations :

2.3. Autres dangers

Eliminer le contenu/récipient dans une déchaggéée.

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémeméccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par I'’AgeRuropéenne des Produits Chimiques (ECHA)
selon l'article 57 du REACH : http://echa.europ&®candidate-list-table. Se référer a la rubri@ueour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux criteres applicablesélanges PBT ou vPvB, conformément a I'anneXed¥Iréglement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances >= 0,ié8&rgant des propriétés perturbant le systémecen@m conformément aux critéres énoncés dans le
réglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commissiodams le réglement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Comeposition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
CAS: 646-06-0 GHSO05, GHS02 [1] 50 <=x % < 100
EC: 211-463-5 Dgr

REACH: 01-2119490744-29

1,3-DIOXOLANE

Flam. Lig. 2, H225
Eye Dam. 1, H318

INDEX: 606-002-00-3

CAS: 78-93-3

EC: 201-159-0

REACH: 01-2119457290-43

GHS02, GHS07 [1] 10<=x%<25
Dgr

Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

REACH: 01-2119433307-44

BUTANONE EUH:066

INDEX: 603-001-00-X GHS02, GHS06, GHS08 [1] 1<=x%<25
CAS: 67-56-1 Dgr [Xvi]

EC: 200-659-6 Flam. Lig. 2, H225

Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 3, H311

REACH: 01-2119475103-46

ACETATE D'ETHYLE

METHANOL Acute Tox. 3, H301
STOT SE 1, H370
EC: 920-360-0 GHS08 1<=x%<25
REACH: 01-2119448343-41 Dgr
Asp. Tox. 1, H304
KEROSENE, HYDRODESULFURE EUH:066
CAS: 8002-74-2 [1] 1<=x%<25
EC: 232-315-6
REACH: 01-2119488076-30
CIRE DE PARAFFINE ET CIRES
D'HYDROCARBURES
INDEX: 607-025-00-1 GHS02, GHS07 [1] 1<=x%<25
CAS: 123-86-4 Wng
EC: 204-658-1 Flam. Lig. 3, H226
REACH: 01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
EUH:066
ACETATE DE N-BUTYLE
INDEX: 607-022-00-5 GHS02, GHS07 [1] 1<=x%<25
CAS: 141-78-6 Dgr
EC: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUH:066
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Limites de concentration spécifiques et estimationedla toxicité aigué

Identification Limites de concentration spécifiques ETA
CAS: 646-06-0 dermale: ETA = 2000 mg/kg PC
EC: 211-463-5 orale: ETA = 2000 mg/kg PC

REACH: 01-2119490744-29

1,3-DIOXOLANE

INDEX: 603-001-00-X STOT SE 1 (Cut) : H370 C>= 10%
CAS: 67-56-1 STOT SE 2: H371 3% <= C < 10%
EC: 200-659-6 STOT SE 1 (Oral) : H370 C>= 10%
REACH: 01-2119433307-44 STOT SE 2: H371 3% <= C < 10%
STOT SE 1 (Inh) : H370 C>= 10%
METHANOL STOT SE 2: H371 3% <= C < 10%

Informations sur les composants :
(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)
[XVII] Substance soumise a restriction selon l'a¥VIl du réglement REACH (CE) n°1907/2006.
[1] Substance pour laquelle il existe des valeinmgés d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou sydgs&mes persistent, toujours faire appel & unetiéd
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inceTge.

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive, transporter le paéidtatr libre, le garder au chaud et au repos.

Si la personne est inconsciente, la placer enipoditérale de sécurité. Avertir un médecin dans tles cas pour juger de I'opportunité d’une silaree et
d’un traitement symptomatique en milieu hospitalier

Si la respiration est irréguliere ou arrétée, pragr la respiration artificielle et faire appal@médecin.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propeatdib minutes en maintenant les paupiéres écartées
Quelque soit I'état initial, adresser systématicerente sujet chez un ophtalmologiste, en lui maritfatiquette.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soigneerseia peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister entreda et les vétements, la montre, les chaussures,
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oupphrait des lésions cutanées, il est nécessaimmilter un médecin ou de faire transférer enemili
hospitalier.
En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetgpas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedeau et consulter un médecin.
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médwsmim juger de I'opportunité d'une surveillance'ehdraitement ultérieur en milieu hospitalierbssoin est.
Montrer I'étiquette.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et difiés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone etUges gaz extincteurs conviennent pour de detits

5.1. Moyens d’extinction

Refroidir les emballages a proximité des flammesr gwiter les risques d'éclatement des récipienis pression.
Moyens d’extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flotjan

- mousse

- poudres polyvalentes ABC

- poudres BC
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- dioxyde de carbone (CO2)
Empécher les effluents de la lutte contre le fepélgétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée.nafexposition aux produits de décomposition peutporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Les intervenants seront équipés d'appareils degiioh respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de prottion et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansbriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus danddageé éliminer les sources d'ignition et ventiésrlocaux.
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Si les quantités répandues sont importantes, évéepersonnel en ne faisant intervenir que desab@érs entrainés munis d'équipements de protection

Pour les secouristes
Les intervenants seront munis d'équipements degifohs individuelles appropriés (Se référer aikxigue 8).
6.2. Précautions pour la protection de I'environnerant
Contenir et recueillir les fuites avec des matériabsorbants non combustibles, par exemple : stdte, vermiculite, terre de diatomées dans desefi vue
de I'élimination des déchets.
Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éwitidlidation de solvants.
6.4. Référence a d’autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dansridsoits clos.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaingaimes dans les ateliers ou le mélange est mangmifacon constante.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuse répandre le long du sol et former des métaegplosifs avec l'air.
Empécher la création de concentrations inflammatalesxplosives dans l'air et éviter les concertmatide vapeurs supérieures aux valeurs limitepaliion
professionnelle.
Eviter 'accumulation des charges électrostatiqwes des branchements sur la terre.
Le mélange peut se charger électrostatiquementtrarteujours a la terre lors des transvasemeniteiPdes chaussures et des vétements antista@gques
réaliser les sols en matériau non-conducteur.
Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus die itamme nue ou autres sources d'ignition, esduer un équipement électrique protégé.
Garder les emballages solidement fermés et legn&loides sources de chaleur, d'étincelles et oerfes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer deséfes. Ne pas fumer.
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur I'étiquttsi que les réglementations de la protectiorralat!.
Eviter l'inhalation des vapeurs. Effectuer en apjpatos toute opération industrielle qui s'y préte
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Prévoir une aspiration des vapeurs a la sourcasién, ainsi qu'une ventilation générale des lrcau
Prévoir également des appareils de protectionnasjies pour certains travaux de courte duréayactere exceptionnel, ou pour des interventiamgehce.
Dans tous les cas, capter les émissions a la source
Eviter impérativement le contact du mélange aveyéeix.
Les emballages entamés doivent étre refermés smgment et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.

7.2. Conditions d'un stockage s(r, y compris d'évéunelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.

Stockage

Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endaaitet bien ventilé.
Conserver a I'écart de toute source d'ignition pBlefumer.
Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaétwde la lumiére solaire directe.
Eviter 'accumulation de charges électrostatiques.
Le sol des locaux sera imperméable et formera teidetrétention afin qu'en cas de déversementextteid le liquide ne puisse se répandre au dehors.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un maiédgatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de contrble
Valeurs limites d'exposition professionnelle :

- Union européenne (2022/431, 2019/1831, 2017/23087/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 9&E4/

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3 :|VLE-ppm: |Notes
78-93-3 600 200 900 300 -
67-56-1 260 200 - - Peau
123-86-4 241 50 723 150
141-78-6 734 200 1468 400 -
- ACGIH TLV (American Conference of Governmentadirstrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010)
CAS TWA: STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :
646-06-0 20 ppm
78-93-3 200 ppm 300 ppm BEI
67-56-1 200 ppm 250 ppm Skin; BEI
8002-74-2 2 mg/m3
123-86-4 150 ppm 200 ppm
141-78-6 400 ppm
- Belgique (Arrété royal du 11/05/2021) :
CAS TWA: STEL: Ceiling : Définition : | Criteres :
646-06-0 20 ppm
62 mg/m3
78-93-3 200 ppm 300 ppm
600 mg/m3 |900 mg/m3
67-56-1 200 ppm 250 ppm D
266 mg/m3 |333 mg/m3
8002-74-2 2 mg/m3
123-86-4 50 ppm 150 ppm
238 mg/m3  |712 mg/m3
141-78-6 200 ppm 400 ppm
734 mg/m3 1468 mg/m3
- France (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1768té du 09/12/ 2021) :
CAS VME-ppm : |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N°
78-93-3 200 600 300 900 * 84
67-56-1 200 260 1000 1300 (12) 84
8002-74-2 - 2 - - - 36
123-86-4 50 241 150 723 - 84
141-78-6 200 734 400 1468 - 84
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- Espagne (Instituto Nacional de Seguridad e Hiejiem el Trabajo (INSHT), 2019) :
CAS TWA: STEL: Ceiling : Définition : | Critéeres :
646-06-0 20 ppm
61 mg/m3
78-93-3 200 ppm 300 ppm VLB®. VLI
600 mg/m3 |900 mg/m3
67-56-1 200 ppm via dermica.
266 mg/m?3
8002-74-2 2 mg/m3
123-86-4 150 ppm 200 ppm
724 mg/m3  |965 mg/m3
141-78-6 200 ppm 400 ppm VLI
734 mg/m3 1468 mg/m3
- Italie (Decret, 26/02/2004) :
CAS TWA: STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :
78-93-3 200 ppm 300 ppm
600 mg/m3 |900 mg/m3

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéeeminimum (DMEL)

1,3-DIOXOLANE (CAS: 646-06-0)
Utilisation finale :
\oie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

\oie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

Utilisation finale :

\oie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

\oie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

\oie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :

\oie d'exposition :

Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

\oie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

\oie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

1,3-DIOXOLANE (CAS: 646-06-0)
Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
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Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiquiemg terme
4.36 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquiemg terme
18.09 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiquiemg terme
75 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquiemg terme
0.8 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquiemg terme
5.7 mg de substance/m3

Homme exposé via I'environnemat
Ingestion
Effets systémiquiemg terme
6.5 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquiemg terme
6.5 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation

Effets systémiquiemg terme
4.5 mg de substance/m3

Sol
2.62 mg/kg

Eau douce
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PNEC : 19.7 mgl/l
Compartiment de I'environnement : Eau de mer

PNEC : 1.97 mgl/l
Compartiment de I'environnement : Eau a rejet miient
PNEC : 0.95 mg/l
Compartiment de I'environnement : Sédiment d'eacelo
PNEC : 77.7 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Sédiment marin
PNEC : 7.77 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Usine de traitendes eaux usées
PNEC : 1 mg/l

8.2. Contrdles de I'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemestpmbtection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individugdies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra
Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou furimlever et laver les vétements contaminés anéartilisation. Assurer une ventilation adéquatetcai dans
les endroits clos.
- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues comseplojections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire deguates lunettes a protection latérale conformesnétme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat [@oprotection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.
Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamdrtt'utiliser des verres correcteurs lors desatrawu ils peuvent étre exposés a des vapeuentes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliefe produit est manipulé de fagon constante.

- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme EN3/B4-1.
La sélection des gants doit étre faite en fonatiefiapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis eotfon du poste de travail : autres produits chiregpouvant étre manipulés, protections physiquessséires
(coupure, pigdre, protection thermique), dextédaénandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Butyle (Copolymere isobutyléne-isopjen
- Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétendentmotection chimique étanches aux liquides (8)peonformes a la norme NF EN14605/A1 pour évitet t
contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vétieimhe protection chimique (type 6) conformes adane NF EN13034/A1 pour éviter tout contact awec |
peau.

Le personnel portera un vétement de travail régarient lave.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesatps souillées devront étre lavées.

- Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des vapeurs.
En cas de ventilation insuffisante, porter un apibagspiratoire approprié.
Lorsque les travailleurs sont confrontés a des emmations supérieures aux limites d'expositios,dibivent porter un appareil de protection respirat
appropriés et agréés.
Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés)foome(s) a la norme NF EN14387/A1 :
- A1 (Marron)
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RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques etimiques essentielles

Etat physique
Etat Physique :
Couleur
Non précisé
Odeur
Seuil olfactif :
Point de fusion
Point/intervalle de fusion :
Point de congélation
Point/intervalle de congélation :

Liquide Visqueux.

Non précisé.

-86 °C.

Non précisé.

Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition

Point d'ébullition :
Inflammabilité
Inflammabilité (solide, gaz) :

74 °C.

Non précisé.

Limites inférieure et supérieure d’explosion

Dangers d'explosion,limite inférieure d’explosiviéé) :
Dangers d'explosion,limite supérieure d’explosiye :

Point d’éclair
Intervalle de point d'éclair :

Non précisé.
Non précisé.

PE <23°C

Température d’auto-inflammation
Point/intervalle d'auto-inflammation : 274 °C.

Température de décomposition

Point/intervalle de décomposition :

pH
pH:
pH en solution aqueuse :
Viscosité cinématique
Viscosité :
Viscosité :
Solubilité
Hydrosolubilité :
Liposolubilité :

Non concerné.

Non concerné.
Non précisé.

Non précisé.
v <7 mm2/s (40°C)

Diluable.
Non précisé.

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Coefficient de partage n-octanol/eau :

Pression de vapeur
Pression de vapeur (50°C) :
Densité et/ou densité relative
Densité :
Densité de vapeur relative
Densité de vapeur :
9.2. Autres informations
COoV (g/l) :

Non précisé.

Inférieure a 110 kPEO(lhar).

<1

Non précisé.

<960

9.2.1. Informations concernant les classes de damgsysique

Aucune donnée n'est disponible.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé a des températures élevées, le mélange¢gager des produits de décomposition dangerdaxque monoxyde et dioxyde de carbone, fumées,eoxyd
d'azote.

10.4. Conditions a éviter

Tout appareil susceptible de produire une flammel®yorter & haute température une surface métlligrileurs, arcs électriques, fours...) sera ibdes
locaux.

Eviter :

- I'accumulation de charges électrostatiques
- I'échauffement

- la chaleur

- des flammes et surfaces chaudes

10.5. Matieres incompatibles
Aucune donnée n'est disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les classes de danger tellgae définies dans le réglement (CE) no 1272/2008

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus Banglange au-dela des limites d'exposition indégugeut conduire a des effets néfastes pour l&,saig
que l'irritation des muqueuses et du systéeme eesfiie, affection des reins, du foie et du systaemeux central.

Les symptdmes se produiront entre autres sous fdeme@phalées, étourdissements, vertiges, fatagibénie musculaire, et dans les cas extrémes, gert
conscience.

Les contacts prolongés ou répétés avec le mélamngeept enlever la graisse naturelle de la peawebguer ainsi des dermatites non allergiques déact et
une absorption a travers I'épiderme.

Peut entrainer des effets irréversibles sur les,ytels que des Iésions des tissus oculaires oulégdation grave de la vue qui n'est pas totalengeersible
en deca d'une période d'observation de 21 jours.

Les Iésions oculaires graves sont caractériséda pastruction de la cornée, une opacité persistimla cornée, une inflammation de l'iris (ijitis

Des effets narcotiques peuvent se manifestergtelda somnolences, la narcose, une diminutioma a@egllance, la perte de réflexes, le manque dedication
ou le vertige.

lls peuvent également se manifester sous la foreneiaents maux de téte ou de nausées et entrdésetroubles du jugement, des étourdissements, de
l'irritabilité, de la fatigue ou des troubles demiémoire.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
CIRE DE PARAFFINE ET CIRES D'HYDROCARBURES (CAS:@B74-2)

Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg

Espéce : Rat

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par vorale)
Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg

Espéce : Rat

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voiganée)

KEROSENE, HYDRODESULFURE
Par voie orale : DL50 > 4150 mg/kg
Espece : Rat
OCDE Ligne directrice 423 (Toxicité aigué par vorale - Méthode de la classe de
toxicité aigué)

Par voie cutanée : DL50 > 1700 mg/kg
Espece : Lapin
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OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aigué par voiganée)

Par inhalation (Vapeurs) : CL50 5.28
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par irdtain)

1,3-DIOXOLANE (CAS: 646-06-0)

Par voie orale : DL50 = 2000 mg/kg
Espece : Rat
Par voie cutanée : DL50 = 2000 mg/kg

Espece : Lapin

Par inhalation (Vapeurs) : CL50 68.4

Corrosion cutanée/irritation cutanée :

CIRE DE PARAFFINE ET CIRES D'HYDROCARBURES (CAS:@B74-2)
Corrosivité : Aucun effet observé.
Espeéce : Lapin
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosifgu sur la peau.)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :

CIRE DE PARAFFINE ET CIRES D'HYDROCARBURES (CAS:@B74-2)
Rougeur de la conjonctive : Score moyen < 2
Espeéce : Lapin
OCDE Ligne directrice 405 (Effet irritant/corrosifgu sur les yeux)

Mutageénicité sur les cellules germinales :

CIRE DE PARAFFINE ET CIRES D'HYDROCARBURES (CAS:@B74-2)
Mutagénese (in vivo) : Négatif
Espece : Souris
OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyauxles érythrocytes de
mammiféres)

OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation révets des bactéries)

Test d'’Ames (in vitro) : Négatif
Avec ou sans activation métabolique.
Espece : S. typhimurium TA1535

11.1.2. Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponible e mélange.
11.2. Informations sur les autres dangers
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'NRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Méthanol (CAS 67-56-1): Voir la fiche toxicologiq n° 5.
- Butanone (CAS 78-93-3): Voir la fiche toxicologign® 14.
- Acétate d'éthyle (CAS 141-78-6): Voir la fichextoologique n° 18.
- Acétate de n-butyle (CAS 123-86-4): Voir la fidfozicologique n° 31.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité

12.1.1. Substances

1,3-DIOXOLANE (CAS: 646-06-0)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 95.4 mg/I
Espéce : Lepomis macrochirus
Durée d'exposition : 96 h

NOEC =546.3 mg

Toxicité pour les crustacés : CE50 =772 mgl/l
Espéce : Daphnia magna
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Durée d'exposition : 48 h
NOEC =197.4 mg

Toxicité pour les algues : CEr50 =877 mgl/l
Espéce : Scenedesmus capricornutum
Durée d'exposition : 72 h

NOEC =877 mg

CIRE DE PARAFFINE ET CIRES D'HYDROCARBURES (CAS:@B74-2)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 1000 mg/l
Espece : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de ttigigué)

Toxicité pour les crustacés : CES50 > 10000 mg/I
Espece : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'@hifisation immédiate)

Toxicité pour les algues : CEr50 > 1000 mg/l
Espece : Scenedesmus subspicatus
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhititide la croissance)

KEROSENE, HYDRODESULFURE
Toxicité pour les poissons : CL50 = 1000 mg/I
Espéce : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h

NOEC 5000 mg
Espéce : Brachydanio rerio
Durée d'exposition : 21 jours

Toxicité pour les crustacés : CES50 = 1000 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 = 1000 mg/l
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est digple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Substances

CIRE DE PARAFFINE ET CIRES D'HYDROCARBURES (CAS:@B74-2)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradalmilést disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

KEROSENE, HYDRODESULFURE
Biodégradation : Rapidement dégradable.

1,3-DIOXOLANE (CAS: 646-06-0)
Biodégradation : Pas rapidement dégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

12.3.1. Substances
1,3-DIOXOLANE (CAS: 646-06-0)
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Coefficient de partage octanol/eau : log Koe -0.37

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Aucune donnée n'est disponible.

12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélangeds/ean récipient doit étre déterminée conforméraertdispositions de la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les Cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en dianggnté humaine et sans nuire a I'environnemsénptamment sans créer de risque pour I'eay |€aol, la
faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux Iégislatiensszigueur, de préférence par un collecteur ouemtieprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieament.
Emballages souillés :

Vider completement le récipient. Conserver I'étttpisur le récipient.

Remettre a un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux disposg#ide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, 481DG pour la mer, et de I'OACI/IATA pour le transp
par air (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - OACI/IATAQ22 [63]).

14.1. Numéro ONU ou numéro d’'identification
1263

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

UN1263=PEINTURES (y compris peintures, laques, émeouleurs, shellac, vernis, cirages, encausticeresuits d'apprét et bases liquides pour laques) o
MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris saita et diluants pour peintures)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

3

14.4. Groupe d’emballage
Il

14.5. Dangers pour I'environnement

14.6. Précautions particulieres a prendre par I'ufisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
3 F1 Il 3 33 5L 163 367 640CE2 2 D/E
650
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ Arrimage Séparation
manutention
3 - Il 5L F-E.S-E 163 367 E2 Category B |-
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note EQ
3 - Il 353 5L 364 60 L A3 A72 A192 |E2
3 - Il Y341 1L - - A3 A72 A192 |E2

Pour les quantités limitées de marchandises damsgsevoir 'ADR et 'IMDG chapitre 3.4 et le IATpartie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir 'ADR et 'lMDG chapitre 3.5 et le IATpartie 2.6.
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14.7. Transport maritime en vrac conformément aux istruments de 'OMI
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION
15.1. Réglementations/Iégislations particulieresla substance ou au mélange en matiére de sécurit& santé et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n°® 1272/2008 modifié par le réglet{UE) n° 2022/692 (ATP 18)
- Informations relatives a I'emballage :
Emballages devant porter une indication de danggerctable au toucher (voir Réglement (CE) n° 127232 Annexe Il, Partie 3).

- Restrictions appliquées en vertu du titre VIII duréglement REACH (CE) n° 1907/2006 :

Le mélange contient au moins une substance souraiseestriction selon Il'annexe XVII du réglement RHEAC(CE) n° 1907/2006
https://echa.europa.eu/substances-restricted-undeh. Se référer a la rubrique 3 pour identiisrdubstances concernées.

- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francgais :
N° TMP  Libellé

36 Affections provoguées par les huiles et graids@igine minérale ou de synthése.
84 Affections engendrées par les solvants organitipgisies a usage professionnel :
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés

liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Versié2 de décembre 2021, prise en compte des dispositiale la directive 2012/18/UE dite

Seveso 3) :
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
1434 Liquides inflammables (installation de rempalgs ou de distribution a I'exception des stati@rsise visées a la
rubrique 1435)
1434 Liquides inflammables, liquides de point éataimpris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourdpétroles bruts, a

I'exception des liquides mentionnés a la rubrigi&Xet des autres boissons alcoolisées (installdigo
remplissage ou de distribution, a I'exception dasans-service visées a la rubrique 1435).

1. Installations de chargement de véhicules cigrde remplissage de récipients mobiles, le déaiimum de
l'installation étant :

a) Supérieur ou égal a 100 m3/ h A 1
b) Supérieur ou égal a 5 m3/ h, mais inférieur @rh3/ h DC

2. Installations de chargement ou de déchargenemsedvant un stockage de liquides inflammables soam A 1
autorisation

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne n@t@nt pas connues, les informations données dam@sente fiche de sécurité sont basées sur détabs
connaissances et sur les réglementations tantadg®que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassage ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoinol#e préalable des instructions de manipulatioitesc

Il est toujours de la responsabilité de I'utiliseitde prendre toutes les mesures nécessairesgmmndre aux exigences des lois et réglementatoadels.

Les informations données dans la présente fictdodaées de sécurité doivent étre considérées camedescription des exigences de sécurité reladices
mélange et non pas comme une garantie des prapdétéelui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de p#ig#t dans les voies respiratoires.
H311 Toxique par contact cutané.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H331 Toxique par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes
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EUHO066 L'exposition répétée peut provoquer desséeheou gercures de la peau.

Abréviations :
DL50 : La dose d'une substance testée entrainanétaiité a 50% au cours d'une période donnée.
CL50 : La concentration d'une substance testéaieatnt une létalité de 50 % au cours d'une pédodece.
CES50 : La concentration effective de substanceguse 50% de réaction maximum.
CEr50 : La concentration efficace de substancemmiogue 50% de réduction du taux de croissance.
NOEC : La concentration sans effet observé.
REACH : Enregistrement, évaluation, AutorisatiofRestriction des Substances Chimiques.
ETA : Estimation Toxicité Aigué
PC : Poids Corporel
DNEL : Dose dérivée sans effet.
PNEC : Concentration prédite sans effet.
UFI : Identifiant unique de formulation.
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (Fanc
VLE : Valeur Limite d'Exposition.
VME : Valeur Moyenne d'Exposition.
ADR : Accord européen relatif au transport inteioradl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatiale.
RID : Regulations concerning the International ie@e of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class)
GHSO02 : Flamme.
GHSO05 : Corrosion.
GHSO07 : Point d'exclamation.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
VvPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.
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