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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’ entreprise

- 1.1 Identificateur de produit

- Nom du produit: POLYSOFT PROFESSIONEEL
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Emploi dela substance/ dela préparation Agent d'étanchéité

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur dela fiche de données de sécurité
- Producteur /four nisseur :

DEN BRAVEN

Denariusstraat 11

4903 RC Oosterhout

The Netherlands

Tel: +31 (0)162-491000

Fax: +31 (0)162-421217

E-mail: info@denbraven.com

Internet: www.denbraven.com

- Service char gé desrenseignements.
Product safety department.
info@denbraven.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence:
info@denbraven.com
Tel.: +31 (0)162-491000

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification dela substance ou du mélange
- Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008

GHS02 flamme

Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.

GHS08 danger pour la santé

Repr. 2 H361d Susceptible de nuire au fodus.

STOT RE1 H372 Risque avéré deffets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée.

Skinlrrit. 2 H315 Provogue une irritation cutanée.
Eyelrrit. 2 H319 Provogue une sévére irritation des yeux.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon lereglement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le reglement CLP.
- Pictogrammes de danger

SHP

GHS02 GHS07 GHS08

- Mention d'avertissement Danger

(suite page 2)
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- Composants danger eux déter minants pour |'éiquetage:
styréne
- Mentions de danger
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque uneirritation cutanée.
H319 Provoque une séveére irritation des yeux.
H361d Susceptible de nuire au fodus.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition

prolongée.
- Consells de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir al’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d’ inflammation. Ne pas fumer.

P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage.

P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P501 Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation locale/régional e/national e/
internationale.

- Indications complémentaires:
INDICATION TACTILE DE DANGER APPLICABLE POUR LE MARCHE BRICOLAGE.
- 2.3 Autresdangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/infor mations sur les composants

- 3.2 Caractérisation chimique: Méanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avec des additifs non dangereux.

- Composants danger eux:
CAS: 100-42-5 styregpe 10-<30%
EINECS: 202-851-5 & Flam. Liqg. 3, H226; & Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372,

Reg.nr.: 01-2119457861-32-xxxx | Asp. Tox. 1, H304; 1> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3,
H412

- Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risgue citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours

- Remar ques générales:
Les symptémes d'intoxication peuvent apparaitre apres de nombreuses heures seulement; une surveillance
médicale est donc nécessaire au moins 48 heures aprés un accident.

- Apreésinhalation: En cas dinconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

- Aprés contact avec la peau: Laver immédiatement al'eau et au savon et bien rincer.

- Apr és contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous I'eau courante en écartant bien les paupiéeres. Si les troubles
persistent, consulter un médecin.

- Aprésingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin.

- 4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et différ és Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 3)

BE—



®

Page: 3/8
' Fiche de données de sécurité
Den Braven selon 1907/2006/CE, Article 31
Date dimpression : 21.11.2016 Numéro de version 3 Révision: 21.11.2016

Nom du produit: POLYSOFT PROFESSIONEEL

(suite de la page 2)
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5. Mesuresde lutte contrel’incendie

5.1 Moyensd'extinction

- Moyensd'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de I'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant al'alcoal.

- Produits extincteur s déconseillés pour desraisons de sécurité: Jet d'eau a grand deébit

- 5.2 Danger s particuliersrésultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautionsindividuelles, équipement de protection et procéduresd'urgence
Veiller & une aération suffisante.
- 6.2 Précautions pour la protection de |I'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides a l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Recueillir par moyen mécanique.
Assurer une aération suffisante.
6.4 Référence a d'autresrubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sire, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter |e chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'édlimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
N'employer que dans des secteurs bien aérés.

- Préventions desincendies et des explosions:
Tenir &l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges é ectrostatiques.

- 7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuellesincompatibilités

- Stockage:

- Exigences concer nant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particuliére.

- Indications concer nant le stockage commun: Pas nécessaire.

- Autresindications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Controdlesde |’ exposition/protection individuelle

- Indications complémentair es pour |'agencement desinstallations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.
(suite page 4)
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- 8.1 Paramétres de controle

- Composants présentant des valeur s-seuil a surveiller par postedetravail:

100-42-5 styrene

VL | Vaeur momentanée: 346 mg/ms3, 80 ppm
Valeur along terme: 173 mg/m?3, 40 ppm
D;

- Remar ques supplémentaires:
L e présent document sappuie sur leslistes en vigueur au moment de son élaboration.

- 8.2 Contrdlesde I'exposition
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiene:
Tenir al'écart des produits alimentaires, des boissons et de la hourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Conserver a part les vétements de protection.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire:
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou
durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de |'air ambiant.
- Protection desmains:

@ Gants de protection

Le matériau des gants doit étre imperméabl e et résistant au produit / ala substance/ ala préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.
- Matériau des gants
Caoutchouc nitrile
Epaisseur du matériau recommandée: > 0,35 mm
- Temps de pénétration du matériau des gants >480min
- Protection des yeux:

@ L unettes de protection hermétiques

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales

- Aspect:
Forme: Péteuse
Couleur: Selon désignation produit
- Odeur: Caractéristique
- Seuil olfactif: Non déterminé.
-valeur du pH: Non déterminé.
- Changement d'état
Point defusion: Non déterminé.
Point d'ébullition: 145°C

(suite page 5)
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- Point d'éclair 23-60°C
- Inflammabilité (solide, gazeux): Non applicable.
- Températured'inflammation: 480 °C

- Températur e de décomposition:

Non déterminé.

- Auto-inflammation:

L e produit ne senflamme pas spontanément.

- Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs
vapeur-air peuvent se former.

- Limites d'explosion:
Inférieure:

Supérieure

1,2Vol %
Non déterminé.
8,9Vol %
Non déterminé.

- Pression de vapeur:

Non déterminé.
Non déterminé.

- Densitéa 20 °C:

- Densitérelative

- Densité de vapeur.

- Vitesse d'évaporation

1,73 g/cm3

Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.

- Solubilité dans/miscibilité avec
|'eau:

Pas ou peu miscible

- Coefficient de partage (n-octanol/eau):

Non déterminé.

- Viscosité
Dynamique:
Cinématique:

Non déterminé.
Non déterminé.

- Teneur en solvants:
VOC (CE)
VOC (CE)

- 9.2 Autresinformations

16,60 %
287,2 g/l
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

-10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

- 10.3 Possibilité de réactions danger euses Aucune réaction dangereuse connue.

- 10.4 Conditions a éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

-10.5 Matieresincompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition danger eux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Infor mations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

(suite page 6)
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-Valeurs L D/L C50 déterminantes pour la classification:

100-42-5 styréne

Oral LD50 5000 mg/kg (rat)

Inhalatoire| LC50/4 h |24 mg/l (rat)
- Effet primaired'irritation:;
- Corrosion cutanéel/irritation cutanée

Provoqgue uneirritation cutanée.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une sévére irritation des yeux.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Effets CMR (cancérogéne, mutagéne et toxique pour lareproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Cancér ogénicité Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour lareproduction

Susceptible de nuire au fodus.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition r épétée

Risque avéré d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dansle sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autresindications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eauix ou les canalisations.
Danger pour I'eau potable dés fuite d'une petite quantité dans |e sous-sol.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibl es.

RUBRIQUE 13: Considérationsrelativesa |’ @imination

- 13.1 M éthodes de traitement des déchets
- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménagéres. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- Catalogue eur opéen des déchets
08 04 09* |déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
(suite page 7)
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- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions |égales.

RUBRIQUE 14: Informationsrelatives au transport

-14.1 Numéro ONU
-ADR, IMDG, IATA

UN3269

- 14.2 Désignation officielle de transport del'ONU
-ADR
-IMDG, IATA

3269 TROUSSES DE RESINE POL YESTER solution
POLYESTER RESIN KIT solution

- 14.3 Classe(s) de danger pour letransport
-ADR, IMDG, IATA

®

-Classe 3 Liquides inflammables.
- Etiquette 3

- 14.4 Groupe d'emballage

-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Danger s pour |'environnement: Non applicable.

- 14.6 Précautions particulieresa prendre par

|'utilisateur Attention: Liquides inflammables.
- Indice Kemler: 30
‘NoEMS: F-E,SD
- Stowage Category A
- 14.7 Transport en vrac conformément al'annexe

Il dela convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.
- Indications complémentaires de transport:
-ADR
- Quantitéslimitées (L Q) 5L
- Quantités exceptées (EQ) Code: EO

Non autorisé en tant que quantité exceptée

- Catégoriedetransport 3
- Code derestriction en tunnels D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- " Reglement type" del'ONU:

UN 3269 TROUSSES DE RESINE POLYESTER
SOLUTION, 3, 111

BE —
(suite page 8)
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RUBRIQUE 15: Informationsrelatives a la r églementation

- 15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

- Directive 2012/18/UE

- Substances danger euses désignées - ANNEXE | Aucun des composants n'’ est compris.

- Catégorie SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

- Quantité seuil (tonnes) pour |'application des exigencesreélatives au seuil bas5.000 t

- Quantité seuil (tonnes) pour I'application des exigences relatives au seuil haut 50.000 t
-REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE X V1| Conditions de limitation: 3

- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de |la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autresinfor mations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu a un rapport juridique contractuel.

- Phrasesimportantes
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoqgue uneirritation cutanée.
H319 Provoqgue une sévéreirritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H361d Susceptible de nuire au fodus.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.
H412 Nocif pour les organismes agquatiques, entraine des effets néfastes along terme.

- Service établissant la fiche technique: Product safety department.
- Contact: Pascal Timmermans/ Kees van Bemmel

- Acronymes et abr éviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Liquides inflammables — Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aigué — Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée — Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graved/irritation oculaire — Catégorie 2
Repr. 2: Toxicité pour lareproduction — Catégorie 2
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) — Catégorie 3
STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) — Catégorie 1
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aguatique- toxicité along terme pour le milieu aquatique — Catégorie 3




